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Solugbes Inteligentes em Tubos e Conexdes
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Solugodes Inteligentes em Tubos e Conexdes

Com mais de 30 anos de experiéncia na fabricacdo de tubulacoes de fibra de vidro, a Vetro lancou em 2020 o Tubo GeoFibra®
e em 2022 lancou o Tubo Geofibra® Geomecanico, ambos inovagoes para o mercado de pogos profundos.

0 Tubo Geofibra® é uma linha de filtros e revestimentos com alta resisténcia mecanica ao colapso, a tragao e a pressao de
bombeamento (quando utilizado o apoio de bomba/packer), que podem suportar altas temperaturas e nao sofrem corrosao,
mantendo inalterada a qualidade da agua, proporcionando uma longa vida Gtil para o poco. O sistema de trava permite um
rapido acoplamento, reduzindo significativamente o tempo de montagem quando comparado com o sistema de junta soldada
ou junta de rosca.

0 Tubo Geofibra® Geomecanico também é composto por filtros e revestimentos, sendo que o liner (camada interna) é de PVC
reforcado externamente com fibra de vidro, ideal para aplicacoes onde é utilizado o PVC Geomecanico.
A utilizacao da linha Tubo Geofibra® e Tubo Geofibra® Geomecanico garante o melhor custo beneficio para seu poco.

Dados técnicos:
Diametro: 6” a 14" | Comprimento: 6m | Profundidade: 100m a 800m | Junta: PBATR — Ponta Bolsa Anel e Trava
Nota: Para outros diametros e profundidades consulte a nossa equipe de engenharia.

Nota 2: O diametro nominal externo varia de acordo com a profundidade do poco.

Tabela Dimensional

Comprimento Util

DN (Pol) DN Interno (mm) DN Externo (mm) DN Int. Bolsa (mm) DN Ext. Bolsa (mm)

(mm)

6 159 103 179 200 *O° 234 +/-3mm
-0,5 -0,5

8 na  tO° 236 1 tO0° 289 +/-3mm
-0,5 0,5
+0,5 +30 +0,5

10 254 g 278 290 h 324 +/-3mm
-0,5 6000 ., -0,5 /

12 305 102 333 390 *0° 374 +/-3mm
-0,5 -0,5

14 356 TO° 388 390 *0° 424 +/-3mm

-0,5 -0,5



Dados técnicos:

Diametro 6" e 8" profundidade Standard até 150m
Diametro 6" a 14" profundidade Reforcado até 300m | Comprimento: 6m | Junta: PBATR — Ponta Bolsa Anel e Trava

Nota: Para outros diametros e profundidades consulte a nossa equipe de engenharia.

Nota 2: O diametro nominal externo varia de acordo com a profundidade do pogo.

DN (Pol) DN Interno (mm)

6 154 102
0,5
8 205 TO°
0,5

DN (Pol) DN Interno (mm)

6 154 O
0,5
8 196 O
0,5
10 245 106
06
12 310 97
.07
14 360 ‘08
.08

Tabela Dimensional - STANDARD
DN Externo (mm) Comprimento Util (mm)

166 T1° 0
St 6000 "
219 *L°
-1,5

Tabela Dimensional - REFORCADO
DN Externo (mm)  Comprimento Util (mm)

168 +1,5
-1,5
210 +1,5
-15 6000 0
-30
260 tL0
-1,6
334 +1,7
-1,7
390 +1,8
-1,8

DN Int. Bolsa DN Ext. Bolsa (mm)

186 TO° 215 +/-3mm
-0,5

37 *0° 266 +/-3mm
-05

DN Int. Bolsa DN Ext. Bolsa (mm)

186 O3 210 +/-3mm
-0,5

25 05 249 +/-3mm
-0,5

75 +06 299  +/-3mm
-06

356 *O7 380 +/-3mm
0,7

a6 OB 430 +/-3mm
+0,8

Linha de Filtros Tubo Geofibra® e Tubos Geofibra® Geomecanico
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Abertura dos filtros: 0,60mm, 0,75mm e 1,0mm

Nota: Para outros diametros e profundidades consulte a nossa equipe de engenharia.

Geofibra® e Geofibra® Geomecanico

DN (Pol)
6 0,60
6 0,75
8 0,60
8 0,75
10 0,60
10 0,75
12 0,60
12 0,75
14 0,60

14 0,75

Aberturado filtro  Vazdo por M (m3/h)

3,0
41
3,8
55
4,7
6,9
5,7
8,3
6,9

10,4
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Acessorios

APOIO DE BOMBA REDUGCAO CAP DE FUNDO TUBO DE BOCA CENTRALIZADOR
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